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Packed Exclusively For

By:	 Complete Pool Controls Ltd
Unit 2 The Park, Stoke Orchard, Bishops Cleeve, GL52 7RS UK
24 Hour Emergency Calls Only Tel: +44 1242 300271

EC No. 205-663-8	 FRESHWATER® ALKALINITY + CONTAINS 
	 SODIUM BICARBONATE

Safety
Although this product is not classified as hazardous the following precautions should apply:-  
•	 Keep locked up and out of reach of children.
•	 In case of contact with eyes, irrigate thoroughly with water for at 
	 least 10 minutes. Seek medical advice if irritation persists.
•	 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

	 REHAUSSEUR D'ALCALINITÉ FRESHWATER® CONTIENT DU 
	 BICARBONATE DE SODIUM. 

Attention
Bien que ce produit ne soit pas classé comme dangereux, il faut prendre les mesures de précaution suivantes : 
•	 Garder sous clef et tenir hors de portée des enfants
•	 En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau 
	 pendant au moins 10 minutes. 
	 Consulter un médecin si l’irritation persiste.
•	 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 
	 montrer l'emballage ou l'étiquette.

	 ALCALINITÀ + FRESHWATER® CONTIENE 
	 BICARBONATO DI SODIO

Sicurezza
Sebbene questo prodotto non sia classificato come pericoloso, è necessario osservare le seguenti 
precauzioni:
•	 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
•	 In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente per almeno 10 
	 minuti. Se l’irritazione persiste, consultare un medico.
•	 In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

	 ALCALINIDAD+ FRESHWATER® CONTIENE 
	 BICARBONATO DE SODIO

Seguridad
No obstante este producto no esté clasificado como peligroso, hay que tomar las medidas siguientes:
• Guardar bajo llave y mantener fuera del alcance de los niños.
•	 En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente durante 10 minutos como 
	 mínimo. Si perdura la irritación, acudir al médico.
•	 En caso de ingestión, consultar inmediatamente al médico y mostrarle el envase o la etiqueta.

	 ALKALINITÄT+ FRESHWATER® ENTHÄLT 
	 NATRIUMBICARBONAT

Sicherheit
Dieses Produkt wird nicht als gefährlich eingestuft, man muss aber folgende Vorsichtsmaßnahmen treffen:
•	 Unter Verschluss und für  Kinder unerreichbar aufbewahren.
•	 Bei Kontakt mit den Augen mindestens 10 Minuten gründlich ausspülen. Bei 
	 anhaltender Reizung einen Arzt zu Rate ziehen.
•	 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Watkins Manufacturing Corporation 
International Department, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, U.S.A.

Application Instructions
1.	 Slowly add dose directly into the filter compartment while the jet pump is running in its high speed mode.
	 Use care not to splash chemicals on your hands, in your eyes, on the spa shell surface, or on the spa
	 cabinet. Run the jet pump for a minimum of 10 minutes.
2. 	 The total amount of Hot Tub Alkalinity+ can be applied in one application.

Alkalinity+ Low total alkalinity (TA) may cause Hot Tub water to be corrosive and 
the pH level difficult to maintain. Total alkalinity should be maintained 
at between 80 – 150mg/l (ppm). Test the total alkalinity level of the Hot 
Tub water and if it is below 80mg/l (ppm) use FreshWater® Alkalinity+ 
to increase the level.

Consignes d'application
1.	 Ajoutez lentement la dose directement dans le bloc de filtration pendant que la pompe à jets 

fonctionne en mode régime élevé. Évitez de renverser du produit sur vos mains, dans vos yeux, sur la 
coque du spa ou sur l'habillage. Faites tourner la pompe à jets pendant au moins 10 minutes.

2.	 La quantité totale de rehausseur d'alcalinité peut être distribuée en une application.

Rehausseur 
d'alcalinité

Un taux d’alcalinité faible peut rendre l’eau du Hot Tub corrosive et 
rendre difficile le maintien du niveau de pH. Le taux d’alcalinité doit se 
trouver entre 80 et 150 mg/l (ppm). Testez le niveau d’alcalinité de l’eau 
du Hot Tub. S'il est inférieur à 80 mg/l (ppm), utilisez FreshWater® 
Rehausseur d'alcalinité pour augmenter le niveau.

Istruzioni di utilizzo
1.	 Aggiungere lentamente una dose direttamente nel vano filtro con la pompa dei getti attiva in modalità 

velocità massima. Evitare che mani e occhi vengano a contatto con le sostanze chimiche e cercare di non 
versarle sul rivestimento interno o sul rivestimento esterno della spa. Lasciare accesa la pompa dei getti per 
almeno 10 minuti.

2.	 La quantità totale di prodotto può essere utilizzata in una sola applicazione.

Alcalinità+ Un tasso di alcalinità totale (TAC) basso può rendere corrosiva l’acqua 
della Hot Tub e creare difficoltà nel mantenimento del livello di pH. 
L’alcalinità totale deve essere mantenuta tra 80 e 150 mg/l (ppm). 
Verificare il tasso di alcalinità totale dell’acqua della Hot Tub e, se 
inferiore a 80 mg/l (ppm), utilizzare il prodotto specifico per aumentarlo.

Instrucciones de aplicación
1.	 Añada despacio la dosis en el compartimiento del filtro mientras esté funcionando la bomba de surtidores 

en modo alta velocidad. Procure que los productos químicos no salpiquen sus manos u ojos ni el 
compartimiento o la superficie del casco del spa y revestimiento del gabinete.

	 Ponga en funcionamiento la bomba de surtidores durante al menos 10 minutos.
2.	 Puede aplicarse la cantidad total de Alcalinidad+ del spa de una sola vez.

Alcalinidad+ Un bajo porcentaje de alcalinidad total (TAC) puede volver corrosiva el 
agua del Hot Tub y dificultar el mantenimiento del nivel de pH. La 
alcalinidad total se debe mantener entre 80 y 150 mg/l (ppm). 
Compruebe el porcentaje de alcalinidad total del agua del Hot Tub, y si 
resulta menor que 80 mg/l (ppm), utilice el producto específico para 
aumentarlo.

Anwendung
1.	 Füllen Sie die entsprechende Menge langsam direkt in den Filterbereich, während die Düsenpumpe auf 

vollen Touren läuft.
	 Vermeiden Sie jeden Kontakt der Chemikalien mit Ihren Händen und Augen und mit der Oberfläche der 

Whirlpool-Wanne und der 
	 Verkleidung. Lassen Sie die Düsenpumpe mindestens 10 Minuten lang laufen.
2.	 Die komplette Menge an Whirlpool Alkalinität + kann auf einmal beigegeben werden.

Alkalität+ Eine niedrige Gesamtalkalinität kann das Wasser korrosiv und das 
Beibehalten des korrekten pH- Werts problematisch machen. Die 
Gesamtalkalinität muss zwischen 80 und 150 mg/l (ppm) liegen. Die 
Gesamtalkalinität des Wassers der Hot Tub prüfen: liegt diese unter 80 
mg/l (ppm), ein spezifisches Produkt verwenden, um sie zu erhöhen.

Gallons/Galloni/Gallonen/Galones

220
330
440

Water volumes/Volume d’acqua/Wasservolumen/Volume d’eau/ Volumen de agua

Dose Rates / Dosaggio / Dosierung / Dosage / Dosis

Litres/Litri/Liter/Litros

1,000
1,500
2,000

PN: 77425

10mg/l (ppm)

18g
27g
36g

25mg/l (ppm)

45g
68g
90g
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